Para sua seguranza, as informagoes contenidas neste manual
devem ser seguidas para minimizar o risco de incendio

nEeuvulr

B Este manual también estara disponible para enviar al
cliente por e-mail.

MANUAL DE UTILIZADOR
DE LA LAVADORA

NVR-4740 IN 8K 1400 B NVR-4744 IN 8K 1400 BC
NVR-4741 IN 9K 1400 B NVR-4745 IN 9K 1400 BC
NVR-4742 IN 10K 1500 BC NVR-4743 IN 12K 1400 BC
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Laimagen de la lavadora en el manual es utilizada solo para
el manual de instrucciones. Puede variar con respecto a la
lavadora que usted compra.
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PRECAUCOES DE SEGURANCA

m Instrucoes de seguranca

Para sua seguranca, deve seguir as informacdes deste
manual para minimizar o risco de incéndio ou explosao,
choque eléctrico, e para evitar danos materiais, ferimentos
pessoais ou morte. O nao cumprimento destas instrucdes

anulara a garantia.

N\ Adverténcia
Esta combinacdao de simbolo e palavra-sinal indica
uma situacao potencialmente perigosa que, se nao

for evitada, podera resultar em morte ou ferimentos
graves.

(O Cuidado

Esta combinacao de simbolo e palavra-sinal indica
uma situacao potencialmente perigosa que pode
resultar em lesdées moderadas ou menores ou danos
materiais e ambientais.

‘} Nota

Esta combinacao de simbolo e palavra-sinal indica
uma situagao potencialmente perigosa que pode
resultar em lesdes menores ou moderadas.

A\ Adverténcia
Choques eléctricos

Se o cabo de alimentacao for danificado, deve ser
substituido pelo fabricante, pelo centro de servico
oficial ou por outras pessoas com qualificacdes
semelhantes.

Deve utilizar as tubagens fornecidas com o
aparelho, nao reutilizar as tubagens antigas.

Desligar o aparelho da rede antes da manutencao.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA

Desligar da corrente e do abastecimento de agua
apos utilizagcao. As pressdes maximas € minimas
de entrada de dgua sao medidas em pascal.

Para sua segurancga, a fonte de alimentacao deve
ser ligada a uma tomada com trés polos de liga-
¢cao a terra. Verificar se a ficha esta devidamente
ligada a terra.

Qualquer aparelho eléctrico ou de agua deve ser
ligado por um técnico autorizado, de acordo com as
instrucoes do fabricante e os regulamentos locais.
Desligar o aparelho da tomada antes da limpeza
Oou manutencao.

Nao utilizar fichas com uma classificacao de
corrente inferior a do aparelho. Nunca desligue o
aparelho com as maos molhadas.

Lembre-se de desligar a corrente e o abaste-
cimento de agua depois de lavar a roupa.

Seguranca para criancas

O aparelho pode ser utilizado por criangas a partir
dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta
de experiéncia e conhecimentos se |hes tiverem sido
dadas supervisao e instrucdes relativas a utilizagcao
do aparelho de uma forma segura e compreende-
rem os perigos envolvidos. As criangas nao devem
brincar com o aparelho, nem devem ser autorizadas
a efectuar a limpeza e manutencao basica sem
supervisao.

As criangas com menos de 3 anos de idade devem
ser sempre supervisionadas para garantir que nao
brincam com o aparelho.

E possivel que criancas ou animais de estimacao
entrem na maguina. Verificar antes de operar a
maquina.

Assegurar que as criangas hao brinquem com o
aparelho.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA

= A tomada deve ser acessivel apds a instalagao.

= O aparelho nao deve ser instalado atras de
portas com fechadura, portas de correr ou
portas articuladas do lado oposto ao da
maquina de lavar roupa.

= N3o instalar o aparelho em locais humidos.

= Remover todos os parafusos de embalagem e
transporte antes da utilizagcao ou podem
ocorrer danos graves.

Risco de danos no dispositivo

Este aparelho é apenas para uso doméstico, e
destina-se a tecidos adequados para lavagem na
maquina.

Nao ficar de pé ou sentar-se em cima do aparelho.
Nao se encostar a porta.

Precaucdes para o transporte do aparelho:

= Os parafusos de transporte devem ser substitui-
dos por uma pessoa qualificada.

= Qualquer agua acumulada deve ser drenada.

= Mova a maqguina com cuidado. Nao levantar a ma-
quina segurando qualquer projeccao. Nao utilizar
a porta como macaneta durante o transporte.

= A maquina é pesada, transporte-a
cuidadosamente.

Nao alcancar o tubo de extraccao da agua.

Nao fechar a porta com forca excessiva. Se achar
dificil fechar a porta, certifigue-se de que esta nao
esta bloqueada por uma peca de vestuario.

Nao lavar tapetes nesta maquina.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA

Funcionamento do aparelho

E necessario calibrar a maquina antes de a
utilizar.
Antes da primeira lavagem, o produto deve ser
executado em todos os programas sem lavar
roupa dentro.
Nao utilizar como detergentes solventes infla-
maveis, explosivos ou toxicos, tais como
gasolina ou alcool, etc. Utilizar apenas deter-
gentes adequados para a lavagem da maquina,
especialmente para o tambor.
Verificar se todos os bolsos estao vazios: objec-
tos rigidos ou afiados como moedas, broches,
pregos ou pedras podem causar danos graves
no aparelho.
Verificar se a agua foi drenada do tambor antes
de abrir a porta. Nao o faca se ainda houver
agua no tambor.
Tenha cuidado para nao se gueimar quando a
maquina drena a dgua quente da lavagem.
Apds a conclusao do programa, aguardar 2
minutos antes de abrir a porta (alguns
modelos).
Nunca reabastecer agua a mao durante a lavagem.
Se for essencial secar a maquina tecidos que
contenham o&leo vegetal ou de cozinha ou
manchados com produtos capilares, deve
primeiro lava-los com 3agua quente e
detergente extra. Isto reduz o risco, mas nao o
elimina.
Deve ser prevista ventilagcao adequada para evi-
tar a entrada de fumos de aparelhos que
gqueimam combustivel ou chamas abertas na
sala.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA

= Se utilizar amaciadores de tecidos ou produtos
similares, devera fazé-lo de acordo com as
instrugdes do produto.

= Para maqguinas que podem ser abertas durante
a extraccao da agua, o processo pode demorar
15 segundos ou mais para ser concluido.

= Retirar tudo o que esta nos bolsos, como
isqueiros e fésforos, antes de ligar a maquina.

De acordo com a directiva europeia 2012/19/UE
relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e
electrénicos (REEE), os aparelhos domésticos nao
podem ser eliminados nos contentores municipais
habituais; devem ser recolhidos separadamente a
_ fim de optimizar a recuperacgao e reciclagem dos
seus componentes e materiais e de reduzir o
L impacto na saude humana e no ambiente.
Z:ﬁg:r'i::;zzuto O simbolo do caixote do lixo com uma cruz é
como lixo municipal nso marcado em todos os produtos para lembrar ao
separado. E necessario consumidor a obrigacao de os separar para recolha
recolher estes residuos separada. O consumidor deve contactar a
:;ﬁ:::iige;t:ezzf autoridade local ou o retalhista para obter
informacdes sobre a correta eliminacao do seu
aparelho eléctrico.




INSTALACAO

B Descricao do produto

Tampa superior

de dagua
Painel de controlo

Distribuidor %abo de alimentacéo

de detergente

Tambor

Porta

% Nota

e O diagrama do dispositivo € apenas para fins informativos,
prevalece a aparéncia do produto real.

Acessorios

Tubo de Manual de

abastecimento instrugdes
de agua fria

Coberturas de
transporte



INSTALACAO

B Area de instalacio
A\ Adverténcia

A estabilidade é vital para evitar que o
produto se mova.

Verificar se o produto ndo pisar o cabo
de alimentacao.

Antes da instalacao, deve ser escolhido um local
com as seguintes caracteristicas:

1. Superficie sdlida, seca e equilibrada
2. Sem impacto directo da luz solar

3. Suficientemente ventilado

4, Temperatura ambiente acima de 0°C

5. Longe de fontes de calor como o carvao ou o gas.

Desempacotar a maquina de lavar
/N Adverténcia

O material de embalagem (plastico, poliestireno)
pode ser perigoso para as criangas.

Ha um risco de asfixia. Manter todas as
embalagens afastadas das criangas.

1. Retirar a caixa de cartao e a cortica.

2. Levantar a arruela e retirar a rolha inferior. Verificar se o pequeno
triangulo de cortica foi removido juntamente com a rolha inferior (ver
imagem); se nao, virar a unidade de lado e remové-la a mao.

3. Retirar a fita adesiva do cabo de alimentag¢ao e do tubo de drenagem.

4. Retirar o tubo de entrada de agua do tambor.

10
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INSTALACAO

Remover os parafusos de transporte
/\ Atencdo

Remova os parafusos de transporte da parte traseira antes de usar o
produto.

K

A/
. 4
Afrouxe os 4 Remova os parafusos Feche os orificios
parafusos de e arruelas de com as tampas.
transporte com uma borracha e guarde-os
chave inglesa. para uso futuro.

Nivelar a maquina de lavar
MNAtencao

Todas as quatro porcas das pernas devem ser apertadas com seguranca.

p
1. Afrouxe a contraporca.

2. Gire a perna até que ela toque o chao.
3. Ajuste as pernas e trave as porcas
com uma chave inglesa. Verifique se
i > a maquina de lavar esta equilibrada
e estavel.

- J

Conecte o tubo de entrada de agua
A Atencédo

« Para evitar vazamentos ou danos por agua, siga as instrugoes abaixo.
« Nao torga, esmague, modifique ou corte o tubo de entrada de agua.

Y\ Conecte a mangueira de
fornecimento de dgua a T
/ valvula de entrada de agua e
a uma torneira de agua fria, d

conforme mostrado.

& Nota

e Conecte manualmente, sem ferramentas.
Verifique se as conexdes estao firmes.

n
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INSTALACAO

Tubo de drenagem
A Adverténcia

* Nao dobrar ou estender o tubo de drenagem.
= Posicione-a correctamente ou pode ocorrer fuga de agua.

Ha duas maneiras de posicionar a extremidade do tubo de drenagem:

2. Liga-lo a um ramo do dreno
principal.

1. Para o dreno principal.
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OPERACAO

B |[nicio Rapido
O Atencao

® Antes da lavagem, verificar se a instalagcao esta correcta.

® Antes da primeira lavagem, a maquina deve ser executada em
todos os programas sem lavar roupa.

% Calibracao
E recomendado calibrar a maquina de lavar para um melhor desempenho.

1- Esvaziar a maquina de lavar roupa
2- Ligar a ficha;

3- Ligar a maquina e carregar em "Inicio diferido" e "Centrifug." ao mesmo
tempo, durante 10 segundos, até aparecer "t19".

4- Pressione Dl para ligar a maquina de lavar até que os numeros
correspondentes a calibracao da sua maquina de lavar sejam afixados.

1. Antes da lavagem

Lavagem

principal
<
[l \
Amaciad
I

Pré-lavagem

Ligar Abrir atorneira  Carregar  Fechara porta Adicionar
detergente

e O detergente deve ser adicionado na gaveta | apoés a selec¢ao de pré-
lavagem para modelos com esta funcgao.

2. Lavagem

Ligar Seleccionar  Seleccionar Inicio
programa funcao ou
predefinicao
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OPERACAO

‘} Nota

1. Se escolher o modo por defeito, pode saltar o passo 3.
2. O diagrama de fungdes ¢é para fins informativos,
prevalece a aparéncia do produto real.

3.Apds a lavagem

O indicador apita ou "Fim" &€ mostrado no visor.

B Antes de cada lavagem

A gama de temperaturas de funcionamento da maquina deve
ser de (0-40)°C. O funcionamento abaixo de 0°C pode danificar
a valvula de entrada e o sistema de drenagem. Se a maquina
for exposta a temperaturas de 0°C ou inferiores, deve ser levada
a temperatura ambiente normal para garantir que a entrada e
o escoamento da agua nao sejam congelados antes da sua
utilizacao.

Verificar as etiquetas de detergente e as instrugdes antes de
usar. Utilizar detergente nao espumante adequado para a
lavagem de maquinas.

Q of
\ Do
Verificar a Retire tudo o que Atar as fitas, e fechar
etiqueta tem nos bolsos os fechos e botdes.

Colocar pequenas Virar tecidos de fibra Pecas de vestuario
pecas de vestuario longa que possam ficar separadas de
numa capa. de dentro para fora. diferentes texturas

N\ Adverténcia

- A lavagem de uma unica peca de vestuario pode desequilibrar
a maquina de lavar e desencadear um alerta. E aconselhavel
adicionar mais um ou dois itens para equilibrar a lavagem.
- Nao lavar produtos que tenham estado em contacto com
parafina, gasoling, alcool e outras substancias inflamaveis.

14
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OPERACAO

B Distribuidor de
detergentes

| Detergente de pré-lavagem

Il  Detergente de lavagem principal
&® Amaciador

g Botao pararemovero doseador

Retirar o doseador

(O Atencao

e O detergente so6 deve ser adicionado na caixa | apos a
seleccao de pré-lavagem nos modelos com esta funcgao.

Programa | ||/ &  Programa /0 &
Esterilizacion o O Autolimpieza @) @)
Algodén O [ O Solo centrifugado

20°C o @) Aclarado y centrifugado @)
Mix @) () O Ropa bebé O [ @)
Lana ) 0 Sport O o O
Sintéticos O ® O Edredones O e O
Eco 40-60 e O Rapido 45' O O O
Intensivo () @) Express 15' [ @)
® Obrigatdrio O Opcional

% Nota

= E aconselhavel diluir detergentes ou amaciadores mais
espessos com agua para evitar que a entrada do detergente
bloqueie e transborde quando cheio com agua.

= Escolha um tipo de detergente apropriado para diferentes
temperaturas de lavagem e obtenha o melhor desempenho
com menos consumo de agua e energia.
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FUNCIONAMENTO

Recomendacao de detergente

Recomendacao
de detergente

Ciclos de lavagem

Temperat.
lavagem

Tipo de tecido

Detergente de alta

Roupas de cama de

resisténcia com agentes | Algodén, ECO 20/30/40 |algodao ou linho a
branqueadores e 40-60. Mix /60/90 prova de fervura
brangueadores épticos. '
Detergente colorido 3 ) Roupa colorida
sem b%anqueador e Algodon, ECO Fria/20/ | feita de algod&o
branqueadores épticos 40-60, Mix 30/40 ou linho
Detergente colorido ou Fira/20/ Roupa coloridafeitade
suave sem 20°C, Sintéticos 30/40 fibras de facil manutencéo
branqueadores dpticos ou materiais sintéticos
s Téxteis delicados,
Detergente de lavagem suave| Sintéticos 20/30 seda, viscose
Detergente especialde |a | Lana 20/30/40 | L3

& Nota

* Recomenda-se diluir detergentes mais espessos ou
amaciantes com agua para evitar que a entrada de
detergente seja bloqueada e transborde quando enchida com

agua.

* Escolhna um tipo de detergente adequado para
diferentes temperaturas de lavagem e obtenha o melhor
desempenho com menos consumo de agua e energia.

» Para obter os melhores resultados de lavagem, é importante
dosar o detergente. Use uma quantidade reduzida se o
tambor nao estiver completamente cheio.
» Ajuste sempre a quantidade de detergente a dureza da agua.
Se for macio, use menos detergente.
» Dosear o detergente de acordo com o nivel de sujeira da roupa.
» Detergente de alta concentracao (compacto) requer uma
dosagem particularmente precisa.

Os seguintes sintomas sao sinais de excesso de detergente:

- formacgao de muita espuma
- resultados ruins de lavagem e enxague

Os seguintes sintomas sao um sinal de falta de detergente:

-a roupa fica cinza

-acumulacao de depdsitos de calcario no tambor, no
dispositivo de aguecimento ou na roupa.

16
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OPERACAO

B Painel de controlo

Modelos: NVR-4740 IN 8K 1400 B/NVR-4741 IN 9K 1400 B

r

Express 15'— Ester\llzacmnﬁ Algodaon

%) Joar et
Rapido 45" — — 20C D ) O prelavado O Alto
O Medio
Edredones — — Mix

Extra "
[ O Erjuague 5 B0

Sport — — Lana

Ropa bebé — — Sintéticos

Coae) — o DI
o e ] ),

Temp.gt | Centrifug. | nicio diferido|  Funcion | Niveldesuciedad Inicio/Pausa

Solo centrifugado—/ . — Intensivo
Autolimpieza

é ® o~ & o ® * Pres. 3 seg. para ecargar
é & © O
% Nota

Esta tabela € apenas para fins ilustrativos, prevalece o objecto real.

@ on/off @ 'nicio/Pausa

Prima o botao para comecar o

Para ligar e desligar o produto. .
pausar o ciclo de lavagem.

® rFuncisn @ Programas
Permite-lhe escolher uma fungao adicional Disponivel dependendo
e a fungao seleccionada é iluminada. do modelo.

O visor

O visor mostra definicdes, tempo restante aproximado, opcoes e
mensagens de estado. Permanece aceso durante o ciclo.

@ Display
0 G 0 Tempo lavagem Tempo atraso
o ? e Q A
Velocidade Error
7 Presione 3 sequndospara seleccionar la Sefial EL '—{BD Ejr_}

e _' j 7 = W rreasdo B Al Fim Temp.
(AN - Erd 30
N

T @ Blog. criangas e Hygiene function
| e — lf; ‘ ‘ @ Recarga ‘queopuerta
G 0 @ G Pré-lavagem @ Aclarado extra
@ Nivel de suciedad

17
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FUNCIONAMENTO

B Tabela de programas de lavagem

Modelos: NVR-4740 IN 8K 1400 B/NVR-4741 IN 9K 1400 B

Programa Carga(kg) Temp.(°C) Tempo por defeito
8.0 9.0 Padrao 8.0 9.0
Esterilizacion 5.0 5.0 70 2:27 2:27
Algoddén 8.0 9.0 40 3:39 3:39
20°C 4.0 4.5 20 11 11
Mix 8.0 9.0 40 1:30 1:30
Lana 2.0 2.0 40 1:07 1:07
Sintéticos 4.0 45 40 3:28 3:28
Eco 40-60 8.0 9.0 -- 3:32 3:41
Intensivo 8.0 2.0 40 3:48 3:48
Autolimpieza - - 20 118 118
Solo centrifugado 8.0 9.0 - 0:12 0:12
ﬁgr'\atrr?fﬂ% Y 8.0 9.0 - 0:30 0:30
Ropa bebé 8.0 9.0 60 1:53 1:53
Sport 4.0 4.5 40 116 1:16
Edredones 4.0 4.5 40 1:48 1:48
Rapido 45’ 2.0 2.0 40 0:45 0:45
Express 15’ 2.0 2.0 Fria 0:15 0:15

% Nota

Os parametros nesta tabela sao apenas para referéncia do
utilizador. Os parametros reais podem variar ligeiramente.
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FUNCIONAMENTO

® programas

NVR-4740 IN 8K 1400 B
— o
©

o) 3 o =

@ = S 2 Y [ s g 2
35 | 5| oc |ob2lS gf 292 |28
Ciclo - = S | 2 |Ewd| 28| S a |00
S ® o o€ |52 e o 0 ¢ |©>&
o S D 0 8 - |l o302~ 25 |6~ 8
Q £ EQ| g€ |cs =S|l EX |BRPO
Sc | 85| s 352|328 C¢€ [EE o
c o= o O w®=x D © T
20°C 4.0 20 1:11 0.200 44 20 65%/1000
Algodén 8.0 60 3:44 1.498 71 60 53%/1400
Intensivo 8.0 40 3:48 1.136 71 40 70%/800
Mixto 8.0 40 1:30 0.772 71 40 70%/800
Express 15' 2.0 Fria 0:15 0.030 31 Fria 75%/800
8.0 3:38 0.857 59 34 53%/1400
ECO 40-60 3 4.0 2:48 0.504 46 29 53%/1400
2.0 2:48 0.240 37 21 53%/1400

*+ Os dados acima sao apenas para referéncia, eles podem variar
devido a mudancas nas condig¢des reais de uso.

* Os valores para programas diferentes do programa ECO 40-60 e do
ciclo de lavagem e secagem sao meramente indicativos.

« - Em relacdo ao Regulamento (UE) n.° 1061/2010, a classe de eficiéncia
energética da UE é: A++++; Programa de teste energético: Intensivo
60/40°C; Velocidade: Velocidade mais alta; Outros ajustes: por defeito.
Carga média para maquina de 8,0 kg: 4,0 kg.

+ - Em relacdo ao Regulamento (UE) 2019/2023, a classe de eficiéncia
energética da UE é: B; Programa de teste de energia: ECO40-60. Outras
defini¢des: por defeito. Meia carga para maquina de 8,0 kg: 4,0 kg.
Carga trimestral para maquina de 8.0kg: 2.0kg.
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FUNCIONAMENTO

® programas

NVR-4741 IN 9K 1400 B
— O
©

o) 3 o =

o= o |2 2 © c |52

(0 © (&) (o) S (@]
) ® CIEJ o= O c o :163 o -g 2w & |2 29
Ciclo S = S5 TE |E o0 e8|l S o |0 0W
Koy 5 ® £ |S@® EST| ¢ [6>Q
S < D O 8- |22z 29=| 2£ |g= 8
Q £ EQ| g€ |cs =S|l EX |BRPO

T S o £ s |3c2|63¢2| C8 |EE
O c 0oL o |CoxI5@= F S5 69
20°C 4.5 20 1:11 0.206 48 20 65%/1000
Algodén 9.0 60 3:44 1.603 78 60 53%/1400
Intensivo 9.0 40 3:48 1.206 78 40 70%/800
Mixto 9.0 40 1:30 0.830 78 40 70%/800
Express 15' 2.0 Fria 0:15 0.030 31 Fria 75%/800
9.0 3:48 0.935 62 34 53%/1400
ECO 40-603) 4.5 2:54 0.630 48 34 53%/1400
2.5 2:54 0.220 39 21 53%/1400

*+ Os dados acima sao apenas para referéncia, eles podem variar
devido a mudancas nas condig¢des reais de uso.

* Os valores para programas diferentes do programa ECO 40-60 e do
ciclo de lavagem e secagem sao meramente indicativos.

« - Em relacdo ao Regulamento (UE) n.° 1061/2010, a classe de eficiéncia
energética da UE é: A++++; Programa de teste energético: Intensivo
60/40°C; Velocidade: Velocidade mais alta; Outros ajustes: por defeito.
Carga média para maquina de 9,0 kg: 4,5 kg.

+ - Em relacdo ao Regulamento (UE) 2019/2023, a classe de eficiéncia
energética da UE é: B; Programa de teste de energia: ECO40-60. Outras
defini¢des: por defeito. Meia carga para maquina de 9,0 kg: 4,5 kg. Carga
trimestral para maquina de 9.0kg: 2.5kg.
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FUNCIONAMENTO

1) Temperatura maxima atingida pelas roupas no ciclo de lavagem
por pelo menos 5 minutos.

2) Umidade residual apds o ciclo de lavagem em porcentagem do
conteudo de dagua e velocidade de centrifugagao em que foi alcancada.
3) O programa ECO 40-60 permite que vocé lave roupas de
algodao moderadamente sujas lavavels a 40°C ou 60°C, juntas no
mesmo ciclo. O programa é usado para medir o cumprimento do
Regulamento (UE) 2019/2023.

Os programas com maior eficiéncia energética geralmente sao aqueles
gue funcionam em temperaturas mais baixas por mais tempo.

Encher a maquina de lavar com a capacidade indicada para cada um
dos programas ajudara a economizar energia e agua.

O ruido e o teor de umidade residual dependem da velocidade de
centrifugacao: quanto maior a velocidade na fase de centrifugacao, mais
ruido e menor o teor de umidade residual.

O Atencao

Se houver um corte de energia durante o funcionamento
da maquina, € iniciada uma memoaria especial que
armazena o programa selecionado. A maguina continuara
com 0 mesmo programa quando recuperar a energia.

21

V.2



FUNCIONAMENTO

m Programas

Programas disponiveis em fung¢ao do tipo de tecido.

Programas

Algodon

Sintéticos

Ropa bebé

Rapido 45'
Mix

20°C
Esterilizacion
Express 15'

ECO 40-60

Lana

Solo Centrifugado

Aclaradoy
centrifugado

Intensivo

Autolimpieza

Sport

Edredones

Tecidos resistentes ao desgaste e tecidos de
algodao ou linho resistentes ao calor.

Vestuario sintético, por exemplo, camisas, casacos,
tecidos mistos. Ao lavar tecidos de malha, a
quantidade de detergente sera reduzida devido a sua
estrutura de fio solto e a facil formacao de bolhas.

Pode tornar a roupa do bebé mais limpa e melhorar o de-
sempenho do enxaguamento para proteger a pele do bebé.

Para lavar pequenas quantidades de roupa que nao
estejam muito sujas rapidamente.

Carga mista composta por algodao e téxteis sintéticos.

20°C por defeito, pode escolher agua fria.

A lavagem constante a 70°C assegura a esterilizacdo. E
recomendado um peso de carga inferior a 5 kg.

Programa extra curto, para roupa ligeiramente
Suja e pequenas quantidades.

Por defeito 40°C, nao seleccionavel, adequado para
lavagem de roupa a cerca de 40°C-60°C.

Para tecidos de Ia lavaveis a mao ou a maquina. Programa
muito delicado para evitar o encolhimento, com pausas mais
longas (a roupa repousa no liquido de lavagem).

Centrifuga extra, com velocidade seleccionavel.

Centrifuga extra com enxaguamento

Aumentar o tempo de lavagem para melhorar os efeitos.

Especialmente instalado nesta maquina para a limpeza do
tambor e da tubagem. Aplica a esterilizagao a alta temperatura
a 90°C para tornar a lavagem da roupa mais amiga do
ambiente. Ao executar este programa, a lavandaria ndo pode
ser acrescentada. Se for adicionada uma quantidade
apropriada de cloro branqueador, o efeito de limpeza do
tambor sera melhor. O utilizador pode utilizar este programa
regularmente de acordo com as suas necessidades.

Para lavagem de vestuario desportivo

Este programa é especialmente concebido para a
lavagem de edreddes.
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FUNCIONAMENTO

B Funcoes

Velocidade de centrifugag¢ao Velocidade de centrifugagao
por defeito em rpm por defeito em rpm

Ciclos de lavagem

Esterilizacion 800 800
Algodén 1400 1500
20°C 1000 1000
Mix 800 1000
Lana 600 600
Sintéticos 1200 1200
Eco 40-60 1400 1500
Intensivo 800 800

Autolimpieza - -

Solo centrifugado 1000 1000
Aclaradoy

centrifugado 1000 1000
Ropa bebé 800 800
Sport 800 800
Edredones 1000 1000
Rapido 45’ 800 800
Express 15’ 800 800
% Nota

e Consulte a velocidade maxima de centrifugacao, duracao e
outros detalhes do programa ECO 40-60 na ficha do produto.
e A tabela mostra as opcdes que cada ciclo oferece e se

alguma configuracao nao esta disponivel para algum
programa.
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FUNCIONAMENTO

Temp.

Quando necessario, a temperatura de lavagem pode ser ajustada premindo
este botdao de acordo com esta sequéncia: Frio-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C.

Centrifugado

Quando necessario, a velocidade de centrifugacao pode ser ajustada
pressionando este botdao de acordo com esta sequéncia: 1400:
0-400-600-800-1000-1200-1400.1500: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500

Speed |

Diferido

1. Escolha um programa

2. Prima o botao Diferido para escolher o tempo de atraso de um
intervalo de 0-24h.

3.Prima [Inicio/Pausa] para iniciar o programa de Inicio Atrasado.

A=0

Escolha o programa Definir o tempo Inicio

Delay

Para cancelar a func¢ao Diferido, antes do inicio do programa até o visor
mostrar Oh. Se o programa ja tiver comecado, desligar e ligar novamente o
aparelho e seleccionar um novo programa.

Prelavado

Funcao de lavagem extra antes do ciclo principal para aumentar o
rendimento da lavagem.

Nota: Para esta fungao, o detergente deve ser adicionado no
compartimento I.

Pre Wash

Aclarado extra
Sera aplicado um enxaguamento extra a roupa se esta funcao for
seleccionada.

Extra Rinse

Suciedad
O tempo de lavagem ird aumentar ou diminuir quando esta funcao for
seleccionada.

Soil Level|

Hrcp;) Hygiene function

: Quando esta luz de funcao estd acesa, esta fungao é automaticamente
activada no programa. Esta funcdao de auto-limpeza sera activada
automaticamente durante cada ciclo de lavagem. Este sistema ird manter
a roupa e a maquina de lavar sempre limpas.
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OPERACAO

Fechadura para criancas

Para evitar o funcionamento incorrecto por criangas.

[Temp.] [Delay] Prima [Temp] e [Centrifug.] durante 3
- segundos até que o indicador apitar.

@ Atencao

- Manter ambos os botdes premidos para desactivar o bloqueio
para criangas, mesmo que a maquina esteja desligada ou que o
programa tenha terminado.

- O bloqueio para criangas bloqueia todos os botdes excepto o
botdo de alimentac¢ao e a combinag¢ao do bloqueio para criancgas.
- Desactivar a fechadura para criangas antes de seleccionar o
programa e iniciar a lavagem.

) Silenciar o indicador

)
Escolha o Prima o botao [Temp.] durante 3
programa segundos para silenciar o indicador.

Para activar o bip, premir novamente o botao durante 3

segundos. A configuracao é mantida até ser novamente alterada.

@Atengéo

Depois de silenciar o indicador, a maquina nao emitira
um sinal sonoro.
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FUNCIONAMENTO

Recarga

Esta funcdao pode ser desempenhada durante o ciclo de lavagem.
Enquanto o tambor ainda estiver em rotacdo e houver uma grande
guantidade de dgua quente dentro dele, 0o manuseamento nao é seguro e
a porta ndo pode ser aberta a forca. Prima [Iniciar/Pausa] durante 3
segundos para adicionar mais roupa suja. Siga os passos seguintes:

1. Esperar que o tambor pare de rodar.
2. Esperar que a porta destranque.
3. Feche a porta quando tiver terminado de acrescentar a roupa

e prima [Iniciar/Pausal.

>>

Prima [Inicio/Pausa] Adicionar roupa Iniciar
durante 3 segundos

@ Atencao

e N3o utilizar a fungao Recargar quando o nivel da agua estiver acima da
borda do tanque interno ou quando a temperatura for mais alta.
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MANUTENCAO

B | impeza e cuidados
N\ Adverténcia

Antes da manutencao, desligue o aparelho da tomada e feche
a torneira.

Limmpeza das superficies

Uma manutenc¢ao adequada pode prolongar a vida
util da sua maquina de lavar roupa. Pode limpar a
superficie com detergentes neutros diluidos e nao
abrasivos, qguando necessario. Se sobrar alguma
agua, usar o pano humido para a limpar imediata-

mente. Nao utilizar quaisquer objectos cortantes.

% Nota

O acido férmico e os seus solventes diluidos ou equivalentes,
tais como alcool, solventes ou produtos quimicos, etc., nao
devem ser utilizados.

Limpeza do tambor

A ferrugem deixada no tambor por artigos metalicos deve
ser removida imediatamente com detergente sem cloro.
Nunca usar esfregdes de aluminio para esfregar.

& Nota

Nao colocar a roupa na maqguina enquanto limpa o tambor.

Limmpeza da borracha e do
vidro \

Limpar o vidro e a borracha apds cada
lavagem para remover o cotao e as 1
manchas. A acumulacao de cotao

pode levar a fugas. Retirar moedas,
botdes e quaisquer objectos deixados
na borracha apds cada lavagem.
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MANUTENCAO

Limmpeza do filtro de entrada
% Nota

O filtro de agua deve ser limpo se houver menos entrada de agua.

Limpar o filtro da torneira:

1. Fechar a torneira.

2. Retirar o tubo da torneira.

3. Limpar ofiltro.

4. Voltar a ligar o tubo de entrada

de agua.

Limpar o filtro da maquina de lavar:

1. Desaperte o tubo na parte de tras do
aparelho.

2. Retirar o filtro com pincas e
substitui-lo apds a limpeza.

3. Utilizar uma escova para a limpar.

4. Voltar a ligar as tubagens.

% Nota

Se nao o conseguir limpar com a escova, pode remover o filtro e lava-
lo separadamente, depois voltar a ligar e abrir a torneira.

Limnpar o distribuidor de detergente

1. Pressionar a seta na tampa do amaciador para dentro da

caixa do dispensador.
2. Levantar a lingueta e puxar a tampa do amaciador e lavar

todas as fendas com agua.
3. Substituir a tampa e voltar a colocar a gaveta na sua posicao

original.

Puxe a gaveta parafora, Limpar a gaveta Limpar a fenda Substituir a
pressionando em A com agua com uma escova gaveta
% Nota

Nao utilizar alcool, solventes ou produtos quimicos para limpar a
maquina de lavar.
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MANUTENCAO

Limmpeza do filtro da bomba de drenagem
AN\ Adverténcia

- Verifigue se o aparelho terminou o ciclo de lavagem e se esta
vazio. Desligue-o e desconecte-o antes de limpar o filtro.

- Cuidado com a agua quente. Deixe a solucao de detergente
esfriar.

- Limpe o filtro a cada 3 meses para garantir o funcionamento
normal.

Q
Abra o filtro de Abra o filtro _Remova Feche a tampa
servigo girando-o no quaisquer objetos inferior
sentido anti- estranhos
horario.

M Atencéo

- Com o aparelho em uso e dependendo do programa, pode haver
agua quente na bomba. Nunca remover a tampa durante um ciclo
de lavagem, esperar sempre até que o ciclo esteja terminado e

esteja vazio. Ao substituir a tampa, confirmar que esta volta a fechar
correctamente.
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MANUTENCAO

M Resolucao de problemas

Se a maqguina nao funcionar ou parar durante o funcionamento,
consulte esta tabela para encontrar uma solugcao para o problema.
Caso nao consiga resolver o problema, contacte o seu representante

de servico.

Descricao

A maquina de
lavar nao liga

A porta
nao abre

Vazamento de
agua
Residuo de

detergente
na caixa

O indicador
ou display
nao acende

Barulho
fora do
normal

Causa

A porta nao esta fechada

Um sistema de protecao
de dispositivo esta ativo.

A conexao do tubo de
entrada ou saida esta solta
O detergente esta umido
OouU Mmuito espesso

Desconecte a placa ou
ha um problema de
conexao do cabo

Os parafusos de transporte
ainda estdo no lugar.

O chao nao é solido ou
plano.

Cdodigos de erro

Descricao

EXX
% Nota

Motivo

A porta nao fecha
devidamente

Problemas de injeccao
de agua durante a
lavagem

Drenagem demora
demasiado tempo

Excesso de agua

Outros

Solucao

Reinicie apods fechar a porta.

Verifique se nao ha roupas
emperradas.

Desligue a energia
para reiniciar a
lavadora

Verifique e aperte os
tubos. Limpe o ralo
Limpe e seque a caixa
de detergente

Verifigue se nao ha
energia ou se esta
devidamente conectado

Verifique se os parafusos
foram removidos e se
esta instalado em solo
sélido e nivelado

Solucgao

Reiniciar depois de fechar.
A roupa esta presa.

Verificar se a pressao da agua
é demasiado baixa

Endireitar o cano de dgua
Verificar se o filtro da valvula
de entrada esta bloqueado

Verificar a mangueira de
drenagem para bloqueios

Reiniciar a maquina de lavar

Tente novamente primeiro,
chamar a assisténcia se ainda
houver problemas

Apos a verificagao, inicie o aparelho. Se o problema persistir ou
display mostrar outros erros, chame a assisténcia técnica.
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MANUTENCAO

B Servico poés-venda

Se vocé tiver alguma duvida, entre em contato com nosso
servigo técnico.

NAtencdo
Risco de choque elétrico:

* Nunca tente consertar um aparelho com defeito sozinho. Pode
colocar em risco a sua vida e a de outras pessoas que a utilizam. As
reparagdes s6 podem ser realizadas por técnicos autorizados.

* Reparos inadequados anulam a garantia e danos resultantes nao
serao reconhecidos.

Transporte
PASSOS IMPORTANTES PARA MOVER O APARELHO

* Desligue o aparelho e feche a entrada de dgua.
* Verifigue se a porta e a caixa do dispensador estao devidamente
fechadas.

« Remova a mangueira de entrada e a mangueira de drenagem da
instalacao da+areira.

* Deixe a dgua escoar completamente do aparelho (consulte "Manutencao
e limpeza-do filtro da bomba de drenagem")

* Importante: Reinstale os 4 parafusos de transporte na parte traseira do
aparelho.

* O aparelho é pesado, transporte-o com cuidado. Nunca o segure por
nenhuma das-partes salientes e ndo use a porta como maganeta.

B Especificacdes técnicas
Alimentacao 220-240V~, 50Hz ’

Corrente maxima 10A @ —
An

Pressao de agua padrao 0.05MPa~1MPa

Modelo Capacidade Dimensodes Peso Corrente

. lavagem | (L*DxDxHmm) ' liquido { nominal

NVR-4740 IN 8K 1400 B . 80Kg | 595'565'850 | 68kg | 2000W
NVR-4741 IN 9K 1400 B 9.0kg 595*565*850 71kg 2000W
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FOLHA DE PRODUTO

Supplier's name or trade mark:

Supplier's address:

Modelos: NVR-4740 IN 8K 1400 B

Parametros gerais do produto:

Parametro Valor Pardmetro Valor
Alto 85
Capacidade . ~
8.0
nominal em kg (a) Dimensdes em cm Ancho 0
Fundo 57
indice de eficiéncia 60 Classe de eficiéncia B
energética (a) energética (°)
Indice de eficiéncia 1031 indice de eficacia de 50
de lavagem (a) ) centrifugacéo (g/k9) (a) '
&Wﬁurgrocgiceloesgarggoeorn Consumo de agua em litros por
P ECO 40-60. O ciclo no programa ECO 40-60.
Fc)cr;r)\%tr.lanrﬁnoareaI de energia 0545 O consumo real de agua 48
d dera d 9 dependera de como o aparelho
ependera o€ como o é usado e da dureza da agua.
aparelho é usado.
Capacidade 34
nominal
Temperatura . .
maxima dentro do veia 59 Conteudo de umlda;de cz0
téxtil tratado (°C) (?) remanescente (%) (%) ’
Quarto 21
C idad . o n .
Velocidade de Hominal 1400 Classg de efIC|enC|a de 5
centrifugacéo Meia 1400 centrifugagao-
a secagem (3
(rpm) ( ) Quarto 1400 g ( )
Duracédo do il 338
a . Lo ~
programa (%) ein . Tipo Livre instalagdo
(h:min)
Quarto 2:48
E;E;%e;aag::gg?s ar durante Classe de emissdes acusticas
; x transportadas pelo ar (®
afase de centrifugacéo (°) 76 (Fasepde centrifup 2030) () B
(dB(A) re1pW) ga¢
Modo desligado (W) 0.50 Modo de espera (W) NA
Inicio adiado (W) se aplicavel 4.00 Espera em rede (W) se aplicavel NA

Duracdo minima da garantia oferecida pelo fornecedor (b): 3 anos

Este aparelho foi projetado para liberar
ions durante o ciclo de lavagem:

NO

Informacdo adicional

Web onde pode encontrar a informacéo do ponto 9 do Anexo Il da norma UE 2019/2023: www.easelectric.es

(*) Para o programa ECO 40-60

(b) As alteragdes nestes pontos ndo devem ser consideradas relevantes para efeitos do n.° 4 do artigo 4.° da norma UE

2017/1369

(c) Se o banco de dados gerar contetdo definitivo automaticamente nesta célula, o provedor ndo deve inserir esses dados
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FOLHA DE PRODUTO

Supplier's name or trade mark:

Supplier's address:

Modelos: NVR-4741 IN 9K 1400 B

Parametros gerais do produto:

Parametro Valor Parametro Valor
Alto 85
Capacidade . ~
nominal em kg (a) 90 Dimensdes em cm Ancho 0
Fundo 57
I'ndice,d‘e eficiéncia 0.9 Classe de eficiéncia
energética (a) ' energética (?) B
indice de eficiéncia 1031 indice de eficacia de 5.0
de lavagem (a) ' centrifugacdo (g/kg) (a) :
&Wﬁ%?roc?celoesgarg?oeom Consumo de dgua em litros por
programa ECO 40-60. O 0570 ciclo no programa ECO 40-60.
consumo real de energia ‘ O consumo real de agua 49
dependera de como o dependera de como o aparelho
apgrelhoé usado é usado e da dureza da agua.
Capacidade 34
nominal
Temperatura Conteudo de umidade
maxima dentro do Meia 34 o/ (a 53.9
téxtil tratado (°C) (°) remanescente (%) (%
Quarto 21
Capacidade 1400
Velocidade de nomine Classe de eficiéncia de
centrifugacdo Mei 1400 centrifugacdo- B
(rpm) (a) Quarto 1400 Secagem (a)
Duracdo do Capacidade 348
programa (?) vieia 254 Tipo Livre instalacdo
(h:min) '
Quarto 2:54
E?Azzzeéaag::gg?s ar durante Classe de emissdes acusticas
afase de centrifugacéo (%) 76 transportadas _pelo ar (%) B
(dB(A) re 1pW) (Fase de centrifugagao)
Modo desligado (W) 0.50 Modo de espera (W) N/A
Inicio adiado (W) se aplicavel 4.00 Espera em rede (W) se aplicavel N/A

Duracdo minima da garantia oferecida pelo fornecedor (b): 3 anos

Este aparelho foi projetado para liberar
jons durante o ciclo de lavagem:

NO

Informacdo adicional

Web onde pode encontrar a informacéo do ponto 9 do Anexo Il da norma UE 2019/2023: www.easelectric.es

(*) Para o programa ECO 40-60

(b) As alteragdes nestes pontos ndo devem ser consideradas relevantes para efeitos do n.° 4 do artigo 4.° da norma UE

2017/1369

(c) Se o banco de dados gerar contetdo definitivo automaticamente nesta célula, o provedor ndo deve inserir esses dados
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MANUTENCAO

1) ) O consumo real de energia depende de como o aparelho & usado.
2) O consumo real de agua depende da forma como o aparelho é
utilizado e da dureza da agua.

Folha de dados do produto de acordo com (UE) 2019/2014
Vocé pode encontrar a folha de dados do produto online. Acesse
o site https://eprel.ec.europe.eu e digite o identificador do modelo do

seu dispositivo para baixar a ficha técnica.

O identificador do modelo do seu aparelho pode ser encontrado na
secao de especificagdes técnicas.
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NEVIR S.A., declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado
cumple los requisitos de las siguientes directivas:

EMC DIRECTIVE LOW VOLTAGE EECDIRECTIVE

EN 55014-1:2017 EN 60335-1: 2012/A11:2014
EN 55014-2:2015 EN 60335-2-7:2010/A11:2013
EN 61000-3-2: 2014 EN 62233:2008

EN 61000-3-3: 2013

EC DIRECTIVE

2011/65/EU (RoHS) Directive and 2015/863/EU (ROHS amendment)
Directive

Descripcion del aparato:
LAVADORA 8KG 1400 RPM BLANCA
LAVADORA 9KG 1400 RPM BLANCA
LAVADORA 10KG 1500 RPM BLANCA
LAVADORA 12KG 1400 RPM BLANCA

Modelo NEVIR

NVR-4740 IN 8K 1400 B NVR-4744 IN 8K 1400 BC
NVR-4741 IN 9K 1400 B NVR-4745 IN 9K 1400 BC
NVR-4742 IN 10K 1500 BC
NVR-4743 IN 12K 1400 BC

Importador: NEVIR, S.A.

Direccion del Importador: NEVIR, S.A.
C/ Francisco Rabal, 3 Polig. Ind. La Garena
28806- Alcala de Henares — Madrid, Spain

40 CERe



Meulr



	无标题



