Antes de usar su lavadora, por favor, lea este manual
B cuidadosamente y consérvelo para su futura referencia.

nhevlr

B Este manual también estara disponible para enviar al
cliente por e-mail.

MANUAL DE USUARIO
DE LALAVADORA

NVR-4780INA 8K 1400B NVR-4790INA 10K 1400BC

— |FO—=2=d0

_

Laimagen de la lavadora en el manual es utilizada solo para
el manual de instrucciones. Puede variar con respecto ala
lavadora que usted compra.

NEVIR S.A.







PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

B Precauciones de seguridad

Por su seguridad, debe seguir la informacién recogida en este
manual para minimizar el riesgo de incendio, explosion, descarga

eléctrica y para prevenir dafios a la propiedad.
Explicacion de simbolos:
A\ Advertencia

Indica una situacién potencialmente peligrosa que puede
provocar la muerte o lesiones graves.

@ Precaucion

Indica una situacion potencialmente peligrosa que puede
dar lugar a lesiones leves o dainos a la propiedad y al
medio ambiente.

% Nota

Indica una situacidn potencialmente peligrosa que puede
dar lugar a lesiones leves o menores.

A\ Advertencia

Descarga eléctrica

e Sijel cable de alimentacion esta danado, debe ser
sustituido por el fabricante, por un profesional o personas
cualificadas similares para evitar cualquier peligro.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el
aparato son las que deben ser utilizadas, nunca se debe
reutilizar un juego viejo de mangueras.

Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento,
desenchufe el aparato de la red eléctrica.

Desenchufe siempre el aparato y cierre el suministro de
agua despueés de su uso.

Para garantizar su seguridad, el enchufe debe estar
insertado en una toma de corriente con conexion a tierra
de tres polos. Compruebe cuidadosamente y asegurese
de que su enchufe esta correctamente conectado a
tierra.

Asegurese de que el agua y los dispositivos eléctricos
son conectados por un técnico cualificado de acuerdo
con las instrucciones del fabricante y las normas de
seguridad locales.

Riesgos para los nifios

El aparato puede ser utilizado por nifilos de 8 afios o mas
y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas o con falta de experiencia vy
conocimientos, si se les ha supervisado o instruido sobre el
uso del aparato de forma segura y si comprenden los
peligros que conlleva. Los nifios no deberan jugar con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no
seran realizados por nifios sin supervision.

Los nilos menores de 3 afnos deben ser supervisados para
asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Los animales y los nifilos podrian subirse a la maquina.
Revise la maquina antes de cada operacion.

Los niflos deben ser supervisados para que no jueguen con
el aparato.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

La puerta de cristal puede estar muy caliente durante el
funcionamiento, mantenga a los nifios y a los animales
domeésticos lejos de la maquina durante el lavado en
habitaciones muy humedas, asi como en las habitaciones
con gas explosivo o caustico.

Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de
utilizar el aparato. De lo contrario, pueden producirse
dafos graves.

El enchufe debe ser accesible después de la instalacion.

RIESGO DE EXPLOSION

No lave ni seque los articulos que hayan sido
limpiados, lavados, empapados o rociados con
sustancias combustibles o explosivas (como cera,
aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes
de limpieza en seco, queroseno, etc.).

Antes de lavar en la maquina enjuague bien los
articulos a mano.

® PRECAUCION

Cuando instale el producto

Esta lavadora es solo para uso en interiores.

No esta pensada para ser usada en interiores.

Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
La lavadora no debe instalarse en cuartos de bafo o
habitaciones muy humedas, asi como en las habitaciones
con gases explosivos o causticos.

La lavadora con una sola valvula de entrada soélo puede
ser conectada al suministro de agua fria. El producto con
doble valvula de entrada debe ser conectado
correctamente al suministro de agua caliente y de agua
fria.

El enchufe debe ser accesible después de la instalacion.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¢ Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes
de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse
dafos graves.

Riesgo de danar el aparato

e Su producto es soélo para uso doméstico y sélo
esta disenado para los textiles adecuados para el
lavado a maquina.
¢ No suba ni se siente en la cubierta superior de la maquina.
e No se apoye en la puerta de la maquina.
e Precauciones durante el manejo de la maquina:

1. Los pernos de transporte deberan ser reinstalados en la
maquina por una persona especializada.

2. El agua acumulada debe ser drenada fuera de la
maquina.

3. Maneje la maquina con cuidado. Nunca sostenga cada
parte sobresaliente de la maquina mientras la levanta. La
puerta de la maquina no puede ser utilizada como asa
durante el transporte.

4. Este aparato es pesado. Transportelo con cuidado.

Por favor, no cierre la puerta con excesiva fuerza. Si

tiene dificultades para cerrar la puerta, compruebe si la

ropa esta bien puesta o distribuida.

Esta prohibido lavar las alfombras.

Uso del aparato

e Antes de usar la lavadora, el producto debe ser
calibrado.

e Antes de lavar la ropa por primera vez, la lavadora
debe operar en una ronda de todos los procedimientos
sin prendas en su interior.

e Los disolventes inflamables, explosivos o téxicos
estan prohibidos. La gasolina y el alcohol, etc. no
deben ser usados como detergentes. Por favor,
seleccione solo los detergentes adecuados para el
lavado a maquina, especialmente para el tambor.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

e Asegurese de que todos los bolsillos estén vacios.
Articulos afilados y rigidos como monedas,
broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden
causar serios danos a esta maquina.

e Por favor, compruebe si el agua del interior del
tambor ha sido drenada antes de abrir su puerta.
Por favor, no abra la puerta si ve agua.

e Tenga cuidado de no quemarse cuando el producto
drene el agua caliente de lavado.

¢ Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.

e Una vez completado el programa, por favor espere
dos minutos para abrir la puerta.

Disposicion de eliminacion
ELIMINACION: No elimine este producto como

residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger
estos residuos por separado para un tratamiento especial.

En base a la directiva europea 2012/19/UE de residuos
de aparatos eléctricos y electronicos  (RAEE), los
electrodomésticos no pueden ser arrojados en los
contenedores municipales habituales; tienen que ser
recogidos selectivamente para optimizar la recuperacién vy
reciclado de los componentes y materiales que los
constituyan y reducir el impacto en la salud humana y
el medio ambiente. El simbolo del cubo de basura
tachado se marca sobre todos los productos para
recordar al consumidor la obligacion de separarlos para
la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la
autoridad local o con el vendedor para informarse en
relacion a la correcta eliminacion de su electrodoméstico.
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INSTALACION

Tapa superior

Manguera de
suministro de

agua

Panel de control
Dispensador de / Cable de alimentacion
detergente

Tambor
Puerta
Filtro de servicio
Manguera de desague
% Nota

¢ El dibujo es solo para referencia, por favor refiérase siempre al
producto real como estandar.

Accesorios

- T

Esonja acustica / Panel acustico

Tapones de Tubo de Manual de
sujecion para admision instrucciones
el transporte de agua fria
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INSTALACION

B |nstalacion

Area de instalacion
/\ Advertencia

e La estabilidad es muy importante para evitar
que el producto se desplace.

e Asegurese de que el producto no se apoye
en el cable de alimentacion.

Antes de instalar la maquina, se debe elegir el lugar de
instalacién que se caracterice por:

. Una superficie rigida, seca y nivelada

. Que no de la luz solar directa 0

. Que exista suficiente ventilacion “ 0

. Que la temperatura ambiente sea superior a 0°C

. Que esté alejado de fuentes de calor como el carbon
o el gas.

Desembalar la lavadora
A\ Advertencia

o El material de embalaje (por ejemplo, peliculas,
espuma de poliestireno) puede ser peligroso para
los nifios.

Existe riesgo de asfixia. Mantenga todos los
embalajes alejados de los nifios.

A oON -

1. Retire la caja de cartdn y el embalaje de espuma de poliestireno.

2. Levante la lavadora y retire la empaquetadura de la base. Asegurese de quitar
la espuma triangular pequefa con la inferior unida. De lo contrario, coloque la
unidad con la superficie lateral, luego retire la espuma pequefia de la parte
inferior de la unidad manualmente.

3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentacion y la manguera de drenaje.

4. Retire la manguera de entrada del tambor.

Retire los pernos de transporte
A\ | Advertencia!

*  Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.
* Necesitara los pernos de transporte nuevamente si mueve el
producto, asi que asegurese de guardarlos en un lugar seguro.

Siga los siguientes pasos para quitar los tornillos:

1. Afloje los 4 pernos con una llave y luego retirelos.

2. Tape los orificios con tapones para orificios de
transporte.

3. Conserve los pernos de transporte adecuadamente
para su uso futuro.
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INSTALACION

Nivelar la lavadora
/N Advertencia

e Las tuercas de seguridad en los cuatro pies deben atornillarse firmemente
contra la carcasa.

1. Compruebe si las patas estan bien sujetas al cajon. Si no es asi, por favor

girelas a su posicion original y apriete las tuercas.

2. Afloje la tuerca de seguridad, gire las patas hasta que hagan contacto con el
suelo.

3. Ajuste las patas y fijelas con una llave, compruebe que la maquina esta estable.

Tuercade
bloqueo

Ajustar Aflojar

Conectar la manguera al suministro de agua
A\ Advertencia

Para evitar fugas o dafios causados por el agua, siga las instrucciones de este manual:
No doble, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.

Para el modelo que incorpora la valvula caliente, hay que conectarse al grifo de agua
caliente con la manguera de suministro de agua caliente. El consumo de energia se
reducira automaticamente para algunos programas.

Conecte el tubo de entrada como se indica. Hay dos maneras de conectar el tubo
de entrada:

1.Conexion entre el grifo comun y la manguera de entrada.

Casqunlo de deslizamiento

Tuerca de
presion

Afloja las tuercas de la  Apriete la tuerca de la ~ Fresione el casquillo Conexion finalizada
iecién v | " deslizante, inserte la
sujecion y los cuatro abrazadera
pernos manguera de entrada
en la base de conexion

2. Conexion entre el grifo de tornillo y la manguera de entrada.

Casquillo deslizante

Grifo con rosca y manguera de Grifo especial para la lavadora
entrada
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INSTALACION

Conecte el otro extremo de la manguera de admision a la valvula de
entrada en la parte posterior de la lavadora y fije la manguera firmemente

en el sentido de las agujas del reloj.

Manguera de
suministrg de

Valvula de
entrada de

Manguera de desague
A\ Atencién

¢ No doble o prolongue la manguera de drenaje.
e Coloque la manguera de desagtie correctamente, de lo contrario podria
dafarse por la fuga de agua.

Existen dos formas para colocar la manguera de desagle

1. Conectandolo al desagle 2. Conectandolo al tubo de
desague de la cafieria de desague.

Desagle
de agua
s

ax100em |

% Nota

¢ Sila maquina tiene un soporte para la manguera de desague, por
favor instalela de la siguiente manera:

A\ i Advertencia!

e Cuando instale la manguera de desague, fijela correctamente con
una cuerda.

e Sila manguera de desague es demasiado larga, no la fuerce a
meter en la lavadora ya que causara ruidos anormales.
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FUNCIONAMIENTO
B |nicio rapido

O iPrecaucion!

¢ Antes de lavar, asegurese de que esté instalada correctamente.
¢ Antes de lavar por primera vez, la lavadora se debe operar en una
ronda de todos los procedimientos sin ropa de la siguiente manera.

% Calibracion
Se recomienda calibrar la lavadora para que pueda funcionar mejor.
1- Vacie la lavadora;
2- Enchufe;
3- 3Encienda la lavadora y presione "Temp." y "Funcion" al mismo
tiempo durante 10 segundos hasta que se muestre "t19"
4- Pulse> || para poner en marcha la lavadora y esperar hasta que aparezca "****"

1. Antes del lavado

Lavado
\

Prelavado

Enchufe Abra el grifo Cargue laropa Cierre la puerta Afiada el detergente

% iNota!
e En el caso de que afiada detergente en "Pre Lavado", debe
seleccionar un programa que contenga esta opcion.

2.Lavado

Enchufe Seleccione Seleccione funcion Inicie
programa o por defecto
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FUNCIONAMIENTO

% iNota!
¢ 1.Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 3.
2.El grafico del funciones de panel de control es solo de referencia,
consulte el producto real como estandar.

3. Después del lavado

Un timbre o 'End' apareceran en pantalla.

B Antes de cada lavado

e La condicion de funcionamiento de la lavadora debe ser entre 0-40°C. Sise
utiliza -0°C, la valvula de entrada y el sistema de drenaje pueden estar
dafiados. Si la maquina se coloca en condiciones de 0°C o menos, entonces
debe ser transferida a la temperatura ambiente normal para asegurar que la
manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se congelen
antes de su uso.

e Por favor, compruebe las etiquetas y las explicaciones de uso del detergente
antes de lavar. Utilice un detergente que no produzca espuma o que produzca
poca espuma y que sea adecuado para un lavado adecuado.

Anude las tiras largas,
las cremalleras o los
botones

Saque los objetos de
los bolsillos

Ponga las cosas mas  Ponga del revés las prendas
pequefas en fundas con tejidos mas densos o
para lavado tejidos que se puedan

. desprender facilmente.
A\ iAtencion!

- Al lavar una sola prenda, puede facilmente causar excentricidad y
activar la alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto se sugiere
afadir una o dos ropas mas para ser lavadas juntas, de modo que el
drenaje pueda hacerse sin problemas.
- No lavar la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros
materiales inflamables.

12 CEiRe
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FUNCIONAMIENTO

B Dispensador de detergente

I Detergente de prelavado

I Detergente lavado principal

&  Suavizante

Q@ iPrecaucion!

Saque el dispensador

¢ Solo se podra incluir detergente en el compartimento "I", después

de seleccionar esa funcién en los programas que la tengan.

Programa |
Esterilizacion
Algodon O
20C

Mix (@)
Lana

Sintéticos O
Eco 40-60
Intensivo

@ Obligatorio

% Nota

O0O0OO0O0O0O0O0O®B

O Opcional

Programa |
Autolimpieza

Solo centrifugado
Enjuague y centrifugado

Ropa bebé (@)
Sport @)
Edredones @)
Rapido 45' o}
Rapido 15’

3

O OO0 OO O

e En caso de afiadir detergente o aditivo concentrado, antes de verterlo

en la caja de detergente, se sugiere utilizar un poco de agua para

diluirlo, a fin de evitar que la entrada de la caja de detergente se
bloquee y se desborde mientras se llena de agua.

o Elija eltipo de detergente adecuado para las _distintas
temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de

lavado con un menor consumo de agua y energia.
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