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MANUAL DE INSTRUCCIONES E

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Su NVR-BF30-C es un potente y eficiente ventilador para la refrigeracion y la circulacion de aire
dentro de habitaciones de tamafio pequefio y mediano, ademas de ser muy efectivo para uso
personal.

Su NVR-BF30-C es facil de operar y agradable de usar. Usado correctamente, el ventilador debe
proporcionarle muchos afios de servicio satisfactorio.

El interruptor controla la parrilla giratoria para distribuir uniformemente el flujo de aire.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

1.- Caja frontal

2.- Rejilla mavil

3.- Aspas del ventilador
4.-Tapa de la rejilla

5.- Interruptor de la rejilla

6.- Control de velocidad

7.- Temporizador de 120 minutos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Siempre desconecte de la red cualquier aparato antes de proceder a su limpieza y
mantenimiento.

NUNCA vierta liquidos o sumerja en agua u otros liquidos el aparato!
Para su limpieza utilice una esponja suave, ligeramente himeda, luego seque bien.

NOTA: Si el cable de alimentacion con el uso se estropeara, no haga uso de él. La sustitucion o
reparacion debe ser realizada bajo la supervision de un técnico cualificado.

NO lo use en el exterior.

Nunca use un aparato para un fin distinto al uso previsto. Este aparato estd previsto solo para
uso doméstico.
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No reutilice el cable de alimentacion, nunca arrastre o transporte el aparato tirando del cable
de alimentacion, tampoco tire de él para desconectarlo de la red, coja del enchufe y tire para
desconectarlo.

No intente reparar, desmontar o modificar el aparato.
Evite que el cable de alimentacidn este expuesto a ser pisado, o que alguien se tropiece con él.

No inserte o permita que se introduzcan objetos en las oberturas de la rejilla, ya que ello
puede causar dafios al aparato o causar dafios al usuario.

Asegurese de desconectar de la red el aparato antes de su manipulacion.

Atencién:
Desenchufe el ventilador de la red de suministro antes de su limpieza.

« Gire el cubo de la parrilla en el sentido de las agujas del reloj, mientras mantiene la
rejilla, luego gire la parrilla en el sentido contrario a las agujas del reloj. La rejilla ahora
puede ser retirada.

* Para desatornillar la rejilla trasera, usted vera tres pequefios tornillos con arandelas en
el borde de la rejilla trasera. Removiendo esos tornillos, se asegura el acceso a las
aspas del ventilador.

= Desenrosque las cuchillas de fijacion del tornillo mientras sostiene las aspas.

s Proceda a su limpieza

e Parasu ensamblaje, siga los procesos descritos en sentido contrario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Evite que el aparato sea usado por nifios o personas discapacitadas sin supervision.

Nunca opere un aparato con el cable de alimentacién o clavija dafiada; si el aparato presenta
un irregular funcionamiento; se ha caido o esta dafiado por cualquier causa.

USANDO SU VENTILADOR
Para poner en marcha su ventilador, mueva el boton del temporizador 1.20 *ON .
(7) a la posicion de “ON”. El ventilador no trabajara si antes no se 1{10 OFF
2iia Biak L ]
sitia en esta posicion. 80 o
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CONTROL DE VELOCIDAD

Un interruptor de posicion multiple le permite ajustar la velocidad de
su ventilador en 3 pasos. Seleccione “0” para parar el ventilador y “1”,
“2" o "3", para ajustar la velocidad del ventilador en bajo, medio ¢
alto, respectivamente. Cada seleccion esta duplicada para su
conveniencia.

TEMPORIZADOR DE 120 MIN.

Si desea que su ventilador se apague automaticamente después de
un periodo de tiempo designado, se puede establecer el
temporizadora intervalo elegido (de 10 a 120 min.). Una vez hechc
esto, el temporizador se abrird camino hasta llegar a cero, momentc
en el cual se apagara.

CONTROL DE LA REJILLA MOVIL

Su NVR-BF30-C estd equipado con un interruptor de control de rejillz
para la operativa de la persiana. Al accionar el interruptor en lz
posicion de “MOVE”, permite a la rejilla girar en sentido de las agujas
del reloj, distribuyendo el flujo de aire de lado a lado.
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W recogida WEEE si existen

especiales

Segun la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos
WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en ¢l futuro, necesita desprenderse
de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envielo a los puntos de

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335,indicamos que si el cable
flexible se dana, unicamente puede ser suslituido por un taller de reparacion
reconocido por el fabricante NEVIR.S.A.ya que se necesitan herramientas




INSTRUCTION MANUAL m

Your KYT-30 is a powerful and efficient fan for cooling and circulationg air within small to

Operating Instruction:

medium size rooms, as well as being very effective for personal use.

The KYT-30A is easy to operate and pleasing to use, Used properly, your fan should provide
you with many years of satisfying service.

A movable Louber(2) is switch-controlled(5) to evenly distribute the airflow.

PARTS IDENTIFICATION:

1 Front Case

2 Louver

3 Fan Blade

4 Louver Cap

5 Louver Switch

6 Speed Control Switch

7 120Min. Timer Switch

Maintenance Instruction:

1. Toclean the Louver(2), turn the Louver Cap(4) in the counter-clockwise direction and
remove it, along with the Louver, for cleaning.

2. Keep the unit in a cool, dry place.

3. Keep the fan clean by using a soft cloth soaked with soapy water. Wipe dry when done. Do
NOT use gasoline, paint thinner, or benzene to clean the unit.

CAUTION

1. Do not plug the fan into an electric outlet until it has been completely assembled.

2. Use the fan only with the tated voltage(220-240VAC)

3. During operation, don’t put your hands or any other object into the Louver(2) openings.

4. Do not attempt to move the Louver as it operates.



Important safeguards
«  Read all instruction before operating this fan.
»  Avoid contacting moving parts. Keep hands and feet away from moving parts.

e  Close supervision of children a necessary when fan is used. Do not permit children to play
near fan.

o Always unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Use 220-240V volt
outlet only. Never operate damaged fan or fan with a damaged cord. Do not use fan if it
has been dropped or damaged in any manner. Return to nearest authorized service
facility for examination, repair or adjustment.

o Do not permit fan to get wet.

e Place fan on stable surface to avoid tipping.

e« Blow out or vacuum dirt from motor and grilles regularly, after unplugged fan.
e Do not operate without grilles.

e Turn fan off unplug when leaving unattended.

e Do not use this fan with any solid-state speed control device.

e [fthe main cord of this appliance is damaged, It must only be replaced by the
manufacturer or its agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

USING YOUR FAN

120 *ON
To operate your fan, turn it on by moving the Timer 100' .OFF
Switch(7) to the ON position. The fan cannot be 5{) 273,
operated unless this switch is ON. i 60 ¢ 40 ¢
SPEED CONTROL(6)
A multi-position switch allows you to adjust the speed 5 0 4
of your fan in 3 steps. Choose “0" to stop the fan, and 2 2
“1","2",0r “3"to adjust the fan’s speed to Low,Medium, 1 i 3

or High, respectively. Each switch selection is duplicated

for convenience.
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120 MINUTE TIMER(7)
120 *ON

If you wish your fan to shut itself off after a designated . .
100 OFF
Time period, you can set the Timer Switch to the chosen @ .
80 20
Interval in 10 mi teps-up to 120 minutes. Once done,  ® .
nterval in 10 minute steps-up to minutes. Once done, 60 o 40

The timer will work its way down to zero, at which time

it will shut off.

LOUVER CONTROL SWITCH(5)

Your KYT-30 is equipped with a Louver Control

Switch (5) for Louver(2) operation. Placing the switch  STOF

in the MOVE position allows the Louver to rotate ina
clockwise direction, distributing the airflow from side

to side without the need for a “panning” fan head.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and
treated. If at any time in future you need to dispose of this
product please do NOT dispose of this product with househo
waste. Please send this product to WEEE collecting points
= where available,
In order to fulfill ruling UNE EN-600335, we indicate that if the flexible wire is
damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by NEVIR,
5.A., as per special tooling is required



DECLARACION DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los
requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

PLEASE INCLUDE ALL THE PLEASE INCLUDE ALL THE

DIRECTIVES THAT APPLY DIRECTIVES THAT APPLY FOR
THIS MODEL

FOR THIS MODEL

Descripciones del aparato: BOX FAN OVALADO

Modelo(s) NEVIR: NVR-BF30-C

Importador: NEVIR, S.A.

Direccion del importador:  NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid



